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El proyecto BIMclay nace con el propésito de producir y desarrollar materiales didacticos
basados en la metodologia BIM, que aborden los retos relacionados con el Analisis de Ciclo de
Vida (ACV) de los productos de arcilla, para que sirvan de base formativa para profesionales del
sector ceramico. Para ello, es necesario definir y recopilar los sistemas de ejecucion y métodos
de colocacion mas adecuados para productos de arcilla y cerdmicos.

La primera tarea del proyecto BIMclay “Ol1. Establecimiento de resultados de aprendizaje
comunes sobre métodos de colocacion de arcilla, Analisis de Ciclo de Vida (ACV) y normativas”
engloba una serie de tareas especificas entre las que encontramos la elaboracion de este
informe.

Este informe de buenas practicas aborda el establecimiento de habilidades y competencias, asi
como la definicién de los procesos de ejecucidon mas sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente.

El presente informe “Proceso de instalacion de suelo técnico o flotante” aborda el proceso
constructivo de colocacion de una estructura elevada sobre la que se asentara el pavimento
ceramico.

El suelo técnico o flotante consiste en una estructura elevada portante sobre la que se instalaran
las baldosas, dejando un espacio libre entre el soporte y las baldosas transitables. En este
espacio normalmente se colocan todos los cables eléctricos, telefénicos, alarmas y el resto de
cableado y tuberias. De esta forma, las placas o baldosas son faciles de retirar para hacer
cualquier revision o modificacion en las instalaciones, sin necesidad de hacer demoliciones.

Por esta razén, los suelos técnicos o flotantes se utilizan principalmente en obras de renovacion
o de nueva construccion, que requieran gran flexibilidad de disefio, actuacién constante en
sistemas de cableado o inspeccidn periddica de cables y tuberias.

El sistema de suelo técnico esta formado por una estructura portante, conformada por soportes
metalicos ajustables y travesafios y los paneles o baldosas que se instalan sobre la estructura
sin necesidad de obras de albafiileria o utilizar morteros o colas.
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Fuente: Canal Construccion.

La estructura esta fabricada en acero galvanizado y presenta un sistema de fijacion anti-
movimiento de la cabeza para evitar posibles variaciones en la nivelacion que se puedan
producir por vibraciones o movimientos de las losetas una vez terminada la instalacion.

Los pedestales o soportes son los encargados de dotar al pavimento de la altura necesaria
para el proyecto a realizar. Estos elementos incorporan en su cabeza unas juntas plasticas
antirruido con cuatro tetones de posicionamiento. Entre sus cualidades se puede destacar la
facilidad para regular la altura gracias al perno roscado.

Fuente: Butech.

Consortium members: Associacdo Portuguesa da Industria de Ceramica (APICER), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(CTCV), Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnoldgico del Marmol, Piedra y Materiales (CTM), Asociacion Espafiola
de Fabricantes (Hispalyt), Institute of Entrepreneurship Development (iED).
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Los travesafos se utilizan para dotar al pavimento de una mayor estabilidad y resistencia. En
su parte superior, al igual que los pedestales, incorpora unas tiras plasticas antirruido a lo largo
de toda la superficie. Estos travesafos van atornillados a la cabeza del pedestal.

Fuente: Butech.

En cuanto a prestaciones, la estructura para pavimento técnico presenta una gran resistencia a
flexion con carga vertical y/o excéntrica, gracias a un perno roscado de seccion M16, un tubo
de 22 mm de didmetro de 2 mm de espesor, calibrado internamente para obtener asi un
acoplamiento con tolerancias mas reducidas y, por consiguiente, menores holguras y un
acoplamiento directo entre el perno roscado y el disco de base y el tubo, sin necesidad de
interponer elementos de plastico deformables.

El espacio libre entre el soporte y las baldosas puede variar de acuerdo a las necesidades de
instalacién y revision, comercialmente las estructuras que son mas faciles de conseguir permiten
espacios de entre 3.5y 100 cm, ya que en las mayores alturas también podrian instalarse los
conductos de aire acondicionado.

Las ventajas del suelo técnico en gres porcelanico son:

- Mejora estética del espacio gracias a la ocultacion de las instalaciones bajo el pavimento.

- Facil inspeccion del suelo.

- Mantenimiento simple de todas las redes.

- Aislamiento acustico y térmico, debido al espacio entre el suelo y los médulos o placas
flotantes.

- Libertad de reformas cuando sea necesario por la facilidad de cambio, sin obras, tanto
de tuberias como de cableado.

- Facil reposicion de piezas dafiadas o desgastadas, incluso el cambio total de la estructura
es rapido y sin obras, con lo que ello conlleva (suciedad, horas de obra, coste economico,
etc.).

- Bajo coste de mantenimiento.
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- Gran variedad de texturas y colores.

- Alta resistencia y facil limpieza.
- Diversos formatos (por lo general de 60 x 60 cm).

Consortium members: Associacdo Portuguesa da Industria de Ceramica (APICER), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(CTCV), Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnoldgico del Marmol, Piedra y Materiales (CTM), Asociacion Espafiola
de Fabricantes (Hispalyt), Institute of Entrepreneurship Development (iED).



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

BIMclay

Las baldosas ceramicas, como los demas productos ceramicos, respetan el medioambiente, al
estar compuestos el 96% por materias primas de soporte (arcilla, residuos de piezas ceramicas
y otras minoritarias como caolines, arenas y feldespatos) y el 4% materias primas para el
esmalte (feldespatos, carbonaros, cuarzo, boratos, silicatos, caolines, oxidos de zirconio,
arcillas, alumina, oxido de zinc...).

Para este tipo de productos se considera una vida util de referencia igual a la del edificio donde
se encuentren instalados siempre que sea instalado correctamente, puesto que se trata de un
producto de larga duracién y que no requiere sustitucién. Por lo tanto, las declaraciones
ambientales de producto (DAP) de las baldosas ceramicas han asumido una vida util de 50 afios
y estas consideraciones hacen que la vida util sea menor.

Un ejemplo de ello es el caso de los recubrimientos ceramicos, que disponen de la etiqueta
medioambiental tipo Ill, conocida como Declaracion Ambiental de Producto (DAP) de todo su
ciclo de vida (cuna a tumba). En el caso de los materiales cerdmicos espafoles, esta
certificacibn medioambiental esta considerada para todos los recubrimientos y pavimentos
ceramicos sin detallar el método de colocacion que se ha de usar con cada uno de ellos.

Sin embargo, hay empresas fabricantes de este sistema de suelo técnico elevado que han
registrado diferentes Declaraciones Ambientales de Producto. En los siguientes enlaces se
pueden consultar las DAP de algunos de los sistemas de colocacion de suelos técnicos,
desarrolladas por Environdec cuyo propietario es Kingspan, una de las empresas lider en
fabricacion de estos suelos, donde se ha analizado del médulo Al al A3, es decir, de la cuna a
la puerta de la fabrica.

RG2 Europed Raised Access Flooring System

RG3 Europed Raised Access Flooring System

FDEB1 Europed Raised Access Flooring System

FDEB30 Alpha V Raised Access Flooring System

FDEB38 Alpha lll Raised Access Flooring System

A continuacion, se muestra uno de los ejemplos de DAP mencionados:



https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/11492/epd797%20RG2%20Europed.pdf
https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/11493/epd798%20RG3%20Europed.pdf
https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/11499/epd804%20FDEB1%20Europed.pdf
https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/11500/epd805%20FDEB30%20Alpha%20V.pdf
https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/11501/epd806%20FDEB38%20Alpha%20III.pdf
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ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
in accordance with ISO 14025 and EN 15804

RG2 Europed Raised Access Flooring System

Kingspan Access Floors Limited

Declaration number: $-P-00797 ‘The environmental impacts of this product
have been assessed from cradie to factory gate.
Issued on 1 February 2016; valid until 31 January 2021
“This Environmental Product Declaration has
ECO EPD registration number: ECO EPD 00000283 been verified by an independent third party.

RECOTiaTIo

o

“===EPD

. The international EPD® System

Parameter — Environmental Impacts Uniit TL:
Global warming potential® (GWP) kg CO0y-2q 4.03E+01
Depletion potential of the stratospheric ozone layer [J0P) kg CFC11-2g 31 3BE-06
Acidification potential of land and water (AP) kg 50-eq 6.11E-01
Eutrophication patential [EF) kg PD."-eq 1.21E-01
Farmation potential of tropodpheric amne photochernical oxidants [POCP) kg ethene-eq 2.0BE-02
Abiotic depletion patential for non-fossil resources [ADPE] kg Sh-eg 3I.01E-03
Ahiotic depletion potential for fodsil resources (ADPFF) [T] 6.23E+02

"D not inddude biogenie C0; taken up in woad; dee additional information

Fuente: Environdec.

Consortium members: Associacdo Portuguesa da Industria de Ceramica (APICER), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(CTCV), Asociacién Empresarial de Investigacion Centro Tecnoldgico del Marmol, Piedra y Materiales (CTM), Asociacion Espafiola
de Fabricantes (Hispalyt), Institute of Entrepreneurship Development (iED).
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En Europa, la norma UNE-EN 12825:2002 “Pavimentos elevados registrables” especifica las
caracteristicas y los requisitos de comportamiento de los pavimentos elevados registrables cuyo
uso principal es su instalacion en el interior de los edificios para ofrecer un acceso total a los
servicios situados en el plenum. Esta norma no es aplicable a los requisitos relacionados con
sustancias peligrosas que pueden estar sujetas a reglamentos.

Esta norma es aplicable a los elementos de suelos modulares, hechos en fabrica, incluyendo
paneles y pedestales y define los métodos de ensayo y de medida. También define los
elementos para la evaluacion de la conformidad del producto. Esta norma se puede consultar
en el siguiente enlace: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0026213

Ademas, debera de cumplirse las Exigencias Basicas para cada requisito de lo expuesto en el
Caodigo Técnico de la Edificacion (CTE).

En términos de disefio e instalacion de suelos elevados registrables, debera de cumplirse lo
establecido en los siguientes apartados del Cédigo Técnico:

- Seguridad estructural. DB SE.

- Seguridad en caso de incendio. DB SI.
- Salubridad. DB HS.

- Proteccion frente al ruido. DB HR.

- Ahorro de energia. DB HE.



https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0026213
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0026213
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4. PROCESO DE EJECUCION

1. Replanteo de la primera baldosa.
Para proceder al proceso de instalacion del suelo técnico elevado, se empezara tomando las
medidas necesarias para el replanteo de la primera baldosa.

El proceso comenzara midiendo la altura que debe tener el suelo para poder cubrir las
instalaciones existentes.

Fuente: YouTube.

Posteriormente, se haran las marcas necesarias en el plano horizontal donde se colocaran los
dos soportes mas alejados de la pared que se ha considerado como punto de referencia.

Consortium members: Associacdo Portuguesa da Industria de Ceramica (APICER), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(CTCV), Asociacién Empresarial de Investigacion Centro Tecnoldgico del Marmol, Piedra y Materiales (CTM), Asociacion Espafiola
de Fabricantes (Hispalyt), Institute of Entrepreneurship Development (iED).
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Fuente: YouTube.

2. Aplicacion de la fijacion.

Para asegurar la correcta adherencia de la estructura del suelo técnico elevado, se aplicard un
adhesivo en la base de cada uno de los cuatro soportes.

Fuente: YouTube.

Consortium members: Associacdo Portuguesa da Industria de Ceramica (APICER), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(CTCV), Asociacién Empresarial de Investigacion Centro Tecnoldgico del Marmol, Piedra y Materiales (CTM), Asociacion Espafiola
de Fabricantes (Hispalyt), Institute of Entrepreneurship Development (iED).
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3. Instalacion de los soportes verticales.

Con el adhesivo todavia blando, se colocaran los cuatro soportes de la estructura elevada
ejerciendo presion en su base y comprobando que estan perfectamente colocados vy fijos.

Fuente: YouTube.

4. Colocacion de los travesanos.

A continuacion, se colocan los travesafios sobre los que se apoyara la baldosa. Los travesafios
van apoyados directamente sobre los soportes y, para fijarlos, se atornillaran con dos tornillos
en ambos extremos. De esta forma, la estructura queda totalmente montada e inamovible.

Consortium members: Associacdo Portuguesa da Industria de Cerdmica (APICER), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(CTCV), Asociacién Empresarial de Investigacion Centro Tecnoldgico del Marmol, Piedra y Materiales (CTM), Asociacion Espafiola
de Fabricantes (Hispalyt), Institute of Entrepreneurship Development (iED).
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Fuente: YouTube.

Fuente: YouTube.

Consortium members: Associacdo Portuguesa da Industria de Ceramica (APICER), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(CTCV), Asociacién Empresarial de Investigacion Centro Tecnoldgico del Marmol, Piedra y Materiales (CTM), Asociacion Espafiola
de Fabricantes (Hispalyt), Institute of Entrepreneurship Development (iED).
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5. Colocacion de la baldosa ceramica.

Puesto que, normalmente, tanto los soportes como los travesafios llevan adheridas unas partes
plasticas que actian como sistema antirruido, el siguiente paso es la colocacion de la baldosa
o loseta encima de la estructura ya montada.

Para la correcta colocacion de la baldosa, se utilizar4 una ventosa. Con esta ventosa, se podra
situar la baldosa en su posicidn exacta sin dejar espacios libres entre esta y las paredes.

Fuente: YouTube.

6. Nivelacion de las baldosas.

Una vez retirada la ventosa, se comprobara la correcta nivelacion de las baldosas asi como, los
posibles defectos de planimetria que pueda haber entre las baldosas apretando los tornillos de
los soportes. Para ello, se utilizara un nivel de burbuja.

Consortium members: Associacdo Portuguesa da Industria de Cerdmica (APICER), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(CTCV), Asociacién Empresarial de Investigacion Centro Tecnoldgico del Marmol, Piedra y Materiales (CTM), Asociacion Espafiola
de Fabricantes (Hispalyt), Institute of Entrepreneurship Development (iED).
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Fuente: YouTube.

Fuente: YouTube.

Consortium members: Associacdo Portuguesa da Industria de Ceramica (APICER), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(CTCV), Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnoldgico del Marmol, Piedra y Materiales (CTM), Asociacion Espafiola
de Fabricantes (Hispalyt), Institute of Entrepreneurship Development (iED).
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7. Finalizacion de la instalacion.

De igual modo que se han situado los cuatro primeros soportes, se realizara la instalacion del
resto de suportes y travesafios que conforman el entramado de la estructura para cubrir toda la
superficie de la estancia.

Fuente: YouTube.

Al tiempo que se instala la estructura portante, se colocaran las baldosas ceramicas encima,
guedando asi el proceso de instalacion del suelo técnico finalizado.

Source: YouTube.

Consortium members: Associacdo Portuguesa da Industria de Ceramica (APICER), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(CTCV), Asociacién Empresarial de Investigacion Centro Tecnoldgico del Marmol, Piedra y Materiales (CTM), Asociacion Espafiola
de Fabricantes (Hispalyt), Institute of Entrepreneurship Development (iED).
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De esta manera, queda instalado un suelo que aporta facilidad de acceso a los registros e
instalaciones situadas bajo él.

Consortium members: Associacdo Portuguesa da Industria de Ceramica (APICER), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(CTCV), Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnoldgico del Marmol, Piedra y Materiales (CTM), Asociacion Espafiola
de Fabricantes (Hispalyt), Institute of Entrepreneurship Development (iED).
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5. RESUMEN DE PASOS A SEGUIR EN EL PROCESO
CONSTRUCTIVO

PROCESO DE INSTALACION DE SUELO TECNICO O FLOTANTE:

Replanteo de la primera baldosa.
Aplicacion de la fijacion.

Instalacion de los soportes verticales.
Colocacion de los travesafios.
Colocacion de la baldosa ceramica.
Nivelacion de las baldosas.
Finalizacion de la instalacion.

NoOokwWNE

Consortium members: Associacdo Portuguesa da Industria de Ceramica (APICER), Centro Tecnologico da Ceramica e do Vidro
(CTCV), Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnoldgico del Marmol, Piedra y Materiales (CTM), Asociacion Espafiola
de Fabricantes (Hispalyt), Institute of Entrepreneurship Development (iED).
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