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O1. ESTABLHISHMENT QRCO

CLAY PLAGING:-METHC
RELATNYEEREGUIATION

O1l/Al. Comparative study on the
normativefor placingthe clayproducts

O1/A2. Methods and proceduresused
for placingclayproducts

O1/A 3. Comparativestudyon Life Cycle
Analysis(LCA)of clay productsin the
participantcountries

Ol/A4. Report on the results of
workshopin (CoimbraPortugal)

O1/A5. ClayPlacingCourseCurriculum
basedon ecologicakhallengesand BIM
technologies

www.bimclay.eulkeports

SPANISH REGULATION REGARDING CLAY PLACING

EL B CRETO 314/2006, de 17 de marzo, por
@ aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

ROYAL DECREE 314/2006, of March 17, which approves
the Technical Building Code

UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011. Productos
prefabricados de hormigdn. Sistemas de forjado de
vigueta y bovedilla. Parte 3: Bovedillas de arcilla
cocida.

UME-EN 15037-3:2010+A1:2011. Precast concrete

products - Beam-and-block floor systems - Part.3: Clay
blocks

UNE 67041:1988. Tableros ceramicos de arcilla
cocida para cubiertas. Designacion y

especificaciones.

UNE 67041:1988. Ceramic.slabs of burned dlay for,
covering. Designation and technical characteristics.

UNE-EN 1304:2014. Tejas y piezas auxiliares de
arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de

producto.

UNE-EN 1304:2014. Clay roofing tiles and fittings -
Product definitions,and specifications.

UNE-EN 771-1:2011+A1:2016. Especificaciones de
piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.

UNE-EN 771-1:2011+A1:2016. Specification for masanry,
units - Part 1: Clay masonry, units.

UNE-EN 845-1:2014. Especificacion de componentes
auxiliares para fabricas de albanileria. Parte 1:
Llaves, amarres, estribos y ménsulas.

UNE-EN 845-1:2014. Specification for ancillary.
compenents for masonry - Park 1: Wall ties, tension
straps, hangers and brackets

UNE-EN 1344:2015. Adoguines de arcilla cocida.
Especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 1344:2015. Clay pavers - Bequirements and test
methads.

UNE-EN 14411:2013. Baldosas ceramicas.
Definiciones, clasificacidn, caracteristicas, evaluacion

de la conformidad vy marcado.

UNE-EN 14411:2013. Ceramic.tiles - Definitions,
classification, characteristics, evaluation of conformity
and marking.

UME-EN 14411:2016. Baldosas cerdmicas.
Definiciones, clasificacion, caracteristicas, evaluacion

y verificacion de la constancia de las prestaciones, y
marcado.

UNE-EN 14411:2016. Ceramig tiles - Definition,
classification, sharacfaristiss, assessment and
verification.of constancy of performance and marking.
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O2/A1. IT production of BIMclay
MultimediaCards

O2/A2. Pedagogicahnd implementation
of IT improvements of BlMclay
MultimediaCards

O2/A 3. Technicatest andimplementation
of IT improvements of BlMclay
MultimediaCards

O2/A4. Report on the results
International Seminarin Madrid (Spain) O N .
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http://www.bimclay.eu/products
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02. BiIMclayMULTIMEDIAMATERIALSWNEW:-INTERACTIV

Propiedades de tipo
Eamilia: |Familia de sistema: Muro basico ~ ‘ Cargar...
Tipo: |Fachada monocapa con camara de aire b ‘ Duplicar...
- Vista 3D: {3D} » |Escriba palabra clave o frase BB g * g Iniciar sesion  ~ 2§ ® = =~ X
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Complementos
k Parametros de tipo
| Parametro | Valar H 2
N emmeaen
Seleccior] Estructura Editar...
Envolvente en inserciones Sin envolvente
Envolvente en extremos Ninguno
Navegadol  [Anchura 02850 =@% "
=0, Vis| Funcian Exterior
=-Plg
Patron de relleno de detalle bajo
Color de relleno de detalle bajo Negro
Material estructural ;Ladrillo ceramico perforado
pid Coeficiente de transferencia de calor (U) 0.8333 W/(m*K)
5 Vig Resistencia térmica (R) 1.2000 (m*K)/W
Masa térmica 0.00 kK
= Alg Absortancia 0.700000
Aspereza 3

Emisiones de CO2eq (Fases At-As)

Emisiones de COzeq (Fases B1-Bs)

Emisiones de CO2eq (Fases C1-C4)
Reciclabilidad
Reusabilidad
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