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1. INTRODUCCION

1. Antecedentes

El proyecto BIMclay nace con el propdsito de producir y desarrollar materiales didacticos
basados en la metodologia BIM, que aborden los retos relacionados con el Analisis de Ciclo
de Vida (ACV) de los productos de arcilla, para que sirvan de base formativa para
profesionales del sector ceramico. Para ello, es necesario definir y recopilar los sistemas de
ejecuciéon y métodos de colocacion mas adecuados para productos de arcilla.

La primera tarea del proyecto BIMclay “O1. Establecimiento de resultados de aprendizaje
comunes sobre métodos de colocacion de arcilla, Analisis de Ciclo de Vida (ACV) y
normativas” engloba una serie de tareas especificas entre las que encontramos la elaboracion
de este informe.

Este informe de buenas practicas aborda el establecimiento de habilidades y competencias,
asi como la definicion de los procesos de ejecucidon mas sostenibles y respetuosos con el
medio ambiente.

El presente informe “Proceso de colocacion de teja con mortero” aborda la ejecucion del
proceso constructivo de una cubierta por fijacion con mortero de tejas mixtas.

2. Definicion y tipologia de cubiertas segun fijacion de tejas

En funcién del tipo de fijacion de las tejas, las cubiertas son clasificables en:

Cubierta tradicional, caracterizada por la utilizacién de mortero como medio de fijacion. El
principal inconveniente de esta tipologia de cubiertas es que no permiten la microventilacion

bajo las tejas, lo que puede ocasionar condensaciones y problemas de heladicidad.

Posibles efectos adversos en cubiertas con tejas ceramicas por falta de microventilacion:
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Cubierta en seco, caracterizada por una fijacidon en seco (sin mortero), sobre soporte continuo
o discontinuo. Este tipo de cubiertas, permiten la microventilacion, mejorando asi las
prestaciones técnicas de las piezas. Su uso, es recomendable en zonas de clima humedo y
frio y con una altitud superior a los 700 metros (uso obligatorio en el caso de Espafia).
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2. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES

Las tejas ceramicas, como los demas productos ceramicos, respetan el medioambiente, al
tratarse de materiales 100% naturales y ecologicos. Ademas, debido a las numerosas
canteras de arcilla, no es necesario recorrer largas distancias para disponer de estos
materiales, ya que se pueden encontrar a nivel local, o pueden ser transportados desde la
fabrica o almacén a la obra con el minimo esfuerzo. Esta proximidad implica unas emisiones
de transporte muy bajas.

Asi, un edificio construido con materiales ceramicos, como las tejas ceramicas y otros
productos de albafileria, reducird automaticamente su huella ambiental.

Uno de los aspectos medioambientales mas relevantes es la amplia disposicion de
informacién que existe en materia de sostenibilidad en el sector.

Un ejemplo de ello es el caso de las tejas ceramicas espafiolas, que disponen de la etiqueta
medioambiental tipo IIl, conocida como Declaracion Ambiental de Producto (DAP) de todo su
ciclo de vida (cuna a tumba), cuya titularidad pertenece a la Asociacién Espafiola de
Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (HISPALYT).

GlobalEPD 008-001. Tejas ceramicas seglin la Norma UNE-EN 1304

Al-A3 At AS B1 B2 B3 Ba Bs Bs | B7 1 2 =] Ca o
VG FE EPRDAETA SECAATION 159602 | L67E+01 | 190E:00 | a0 | oo | ooo | ooo aco | ooa IESE400 | L2IEH00 | B67EA00
Disclamicion 878608 | 421E-11 | 109E-09 | a0 | aeo | aco | oo ase | aoa 972612 | 126E-11 | 952611
3 Tejas ceramicas segin la Norma
Ambiental de NE-EN
Producto UNE-EN 1304
729601 | 4126-02 | 146E-03 | a0 | oo | ooo | oo aco | ooa 916E-03 | B36E-03 | 520602
150 140252010
EN 15804:2012+A1:2014
Eiote SR 795602 | 1,01E-02 | 347604 | aro | qoo | oo | oo | NR | aco | ooo | NR | 235E-03 | 2,00E-03 | 907603 | MNE
HISPALYT
4
785602 | -127E-02 | 346E-06 | ao | oo | oo | ooo aco | ooa -2M4E-03 | 122E-03 | 5D0E03
270E05 | L30E-06 | -L0SE-07 | a0 | oo | ooo | oo aso | ooo 299E-07 | 215E-06 | 295606
3IEAE | 2276400 | 3576400 | aro | oo | oo | ooo aco | ooa S25E401 | 229E+01 | 1136402
[ €0, eq] Potencial de calentamiento global
kg CFC-11 8] Potencial de agofamiento de 13 capa de cxono estranosférico

Potencial de acidificacion del suelo y de los recursos de agua

o) Potencial de e

] Potencial de f

ADPE | Potencial de agotamiento 506 3 05 para PECUrsos na fasikes [ADP-elementos)

ADPF [M]] Potencial de agotamienta de recurscs abioticos para recursos fisiles (ADP-combustibles fosiles)

Tabla 7. Pardmetras que describen los impactos ambientales definidas en la Norma LINE-EN 15804

Fuente: Hispalyt.
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3. CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS

En Espafia, el disefio y ejecucion de cubiertas en seco se realizara siguiendo las indicaciones
de la norma UNE 136020 “Tejas ceramicas. Codigo de buena practica para el disefio y
montaje de cubiertas con tejas ceramicas “.

Ademas, debera de cumplirse las Exigencias Basicas para cada requisito de lo expuesto en el
Cadigo Técnico de la Edificacién (CTE).

En términos de disefio y ejecucion de cubiertas, deberéa de cumplirse lo establecido en los
siguientes apartados del Cadigo Técnico:

- Seguridad estructural. DB SE.

- Seguridad en caso de incendio DB SlI.
- Salubridad. DB HS.

- Proteccion frente al ruido. DB HR.

- Ahorro de energia DB HE.
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4. PROCESO DE EJECUCION

1. Limpiar la superficie con una escoba de cerdas vegetales.

El soporte de las tejas estara formado por elementos lineales que ofrezcan un plano fisico que
sustente la ejecucion en seco de la cubierta, los denominados rastreles.

Para lograr la planeidad requerida, se tendra especial cuidado en el momento de ejecucion y
acabado del tablero, no admitiéndose variaciones superiores a 3 cm con respecto al plano
tedrico.

Fuente: BIMclay project website.

2. Cubrir la superficie con una capa de sellador e impermeabilizante usando un rodillo.

Cubra la superficie con una capa de sellador acrilico o de asfalto con un rodillo. Deje secar
durante una hora aproximadamente.

Aplicar la primera capa de impermeabilizante en forma perpendicular al flujo de agua. Deje
secar durante cuatro horas aproximadamente.

Aplicaciéon de una segunda capa de impermeabilizacion en el sentido de la corriente de agua.
Dejar secar durante 24 horas aproximadamente.
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3. Replanteo de posicion e inclinaciéon de las tejas del faldon.

Fuente: BIMclay project website.

4. Aplicacion de mortero para la colocacion de la primera hilera horizontal de tejas.
Aplicacién de mortero para la colocacion de la primera teja en la esquina inferior derecha del
alero. Colocar la primera teja cuidando que sobresalga 5 cm.

Para la colocacion de la primera hilera horizontal de tejas, se aplicard mortero por toda la
superficie bajo las tejas de esta hilera.

Fuente: BIMclay project website.
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5. Colocacion de la primera hilera horizontal de tejas.

Fuente: BIMclay project website.

6. Formar las hileras verticales de derecha a izquierda aplicando mortero en su base.

Fuente: BIMclay project website.

7. Colocacion de las siguientes hileras horizontales de tejas.

Para la colocacion de las tejas en hileras horizontales a partir de la primera ya colocada, se
aplicara mortero so6lo en la parte superior de la teja.

Fuente: BIMclay project website.
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8. Colacion de teja cobija con aplicacion de mortero.

Para la colocacion de la teja cobija se fijaran ambos laterales de esta a las tejas adyacente
mediante la aplicacion de mortero. Es preciso dejar una distancia superior a 1 cm para la

correcta evacuacion de agua.

Fuente: BIMclay project website.

9. Completar las siguientes hileras verticales siguiendo el mismo procedimiento.

Fuente: BIMclay project website.
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10. Colocacion de la ultima hilera de tejas lateral con aplicacion de mortero.

Fuente: BIMclay project website.

11. Colocacion del remate final de las tejas laterales.
Situar sobre el remate lateral una hilera de tejas curvas con mortero.

Fuente: BIMclay project website.
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12. Complete todas las filas verticales siguiendo el mismo procedimiento.
Cada 5 filas verticales, adherir las tejas por completo para aportar mayor estabilidad al tejado.

Fuente: BIMclay project website.

13. Colocacion del rastrel de cumbrera.

Colocacion del rastrel de cumbrera. Atornillar correctamente a la base de hormigén y al liston
de madera.
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Fuente: BIMclay project website.

14. Aplicacion de mortero en ambos lados de la cumbrera para la fijacion de las tejas.

Fuente: BIMclay project website.
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15. Colocacion de las tejas de cumbrera.

Fuente: BIMclay project website.

16. Finalizacion del tejado con las tapas de cumbrera.

Fuente: BIMclay project website.
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PROCESO DE COLOCACION DE TEJAS CON MORTERO:

Limpiar la superficie con una escoba de cerdas.

Cubrir la superficie con una capa de sellador e impermeabilizacién con un rodillo.
Disposicion de la posicion e inclinacion de las tejas de la primera hilera horizontal.
Aplicacion de mortero para la primera hilera horizontal de tejas.

Colocacion de la primera fila horizontal de tejas.

Formacion de las hileras verticales de derecha a izquierda aplicando mortero a su base.
Colocacion de las siguientes hileras horizontales de tejas.

Colocacion de teja cobija con aplicacion de mortero.

Complete las siguientes hileras verticales siguiendo el mismo procedimiento.

10 Colocacion de la ultima fila lateral de tejas con mortero.

11.Colocacion del remate final de las tejas laterales.

12.Completar todas las hileras verticales siguiendo el mismo procedimiento.
13.Colocacion de la cumbrera.

14. Aplicacién de mortero a ambos lados de la cumbrera para la fijacion de las tejas.
15.Colocacion de las tejas en la cumbrera.

16.Finalizacién del tejado con las tapas de cumbrera
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https://www.youtube.com/watch?v= Rb YkcqgY44
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